SONY* 2-594-516-01(1) 

DAV-X1 

かんたん接続•設置ガイド 


このかんたん接続•設置ガイドでは、本機とスピーカーやテレビの接続と、 
ホームシアターを楽しむために必要な設定•設置について説明しています。 
その他の接続•操作について詳し<は、付属の取扱説明書をご覧くださし、。 

付属品を確認ずる 




①接続ず S 



◎設定 瑪 





スピーカーとテレビをつなぐ 


テレビ 



® 設置ず る 




テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむには 

お手持ちのテレビに音声出力端子びある場合、テレビの音声 
を本機のスピーカーで楽しむことびで走ます。 


テレビの音声出力端子とつなぐ 

(ステレオ音声コードは別売りです。） 



光デジタル音声端子とつなぐ場合は、取扱説明書の「テレビ 
をつなぐ(テレビの音を本機のスピーカーで聞くための接 
続)」をご賣ください。また、テレビの音声を実隙に楽しむ場 
合は、取扱説明書の「テレビの音声を楽しむ」をご賣ください。 


映像 コー ドやステレオ音青 コー ドをつなぐとをのごま意 

コードをつなぐとき、プラグは根元までしっかり差し込んでください。 
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つないだテレビに合わせて設定をする 



テレビ画面 

画を設定 


TV タイプ： 

16:9 

HDMI お像度： 

1 16:9 

スクリーンセーパー： 

4:3レターぶツクス 

背景画面： 

4:3パンスキヤン 

4:3出力： 

フル 


1. 1/(!)電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。 
テレビの電源を入れて、本機の映像が映るよ 
ラにテレビの入力を切り換える。 

画面の下部に[クイック設定ずるには[決定]を巧してくださ 
し)]のメッセージび表示されます。ディスクび入っていない 
状態で決定ボタンを押してください。 


2. 个/んを使って本機に接続したテレビ画面の 
縦横比を選び、ミ夹定ボタンを押ず。 

つないだテレビの画面の種類(ワイドテレビまたは4:3 
画面テレビ)をち図にあわせて設定します。 


このメッセージび表示されないと去は、取扱説明書の 
r 手順日:つないだテレビに合わせて設定をする（クイック設 
定)」をご覧ください。 


スピーカーを 設置す る 


テレビ画面 

<セツトアップディスクメニュ ー> 



1. 本体の全を巧して、付属のセット 
アップディスクを入れる。 

セットアップディスクをディスクトレイに 
入れ、本体の A を巧してください。 

セツトアップディスク六ニュー画面びテレ 
ビに表示されます。 


2. 視聴位置に座り、を使つ 
て画面に表示された3つの 
アイコンの中か6お好みで 
1つを選び、►-ボタンまた 
はミ夫定ボタンを巧ず。 

選んだ項目び始まります。 



16:9 

ワイドテレビまたは、ワイドモードの 
あるテレビとつなぐとさ。 

4:3レターボックス 

4:3画面のテレビとつなぐとき。ワイ 
ド画像は横長のまま表示し、画面の上 
下は黒く表示します。 

4:3パンスキヤン 

4:3画面のテレビとつなぐとき。ワイ 
ド画像は映像の左ちを自動的にカット 
してテレビ画面全体に表示します。 



60cm m 上 



3. スピーカーの 配置を調整ずる。 

音を聞いて、最適なフ□ントサラウンドの効果び 
得られているかを確認します。ちし十分な効果び 
感じられないとをは、スピーカーの配置を調整し 
て < ださい。 

フ□ントスピーカ ー is 置のごま意 

• 左ちのフ□ントスピーカーの距離と視聴位置 
からの距離を等間隔にする(上の図のよラな正 
王角おとなるよラに配置ずる）。 

• 左ちのフ□ントスピーカーは 60 cm じ(上離し 
て配置する。 

• フ□ントスピーカーは視聴位置にいるときの 
耳の高さと同じになるよラに配置する。 

• フロント スピーカーは テレビより前に置く。 

フ□ントスピーカーの前にはをのを置かない。 

• 左右のフ□ント スピーカーは まっすぐに置く。 
視聴位置に向けて置かない。 



• フ□ントスピーカーをテーブルやラック 
に置くとさは、スピーカーを前方に置く 
(棲方に置くと音び反射するため、フ□ン 
トサラウンドの効果び落ちます)。 



• フ□ントスピーカーは壁からでをるだけ 
離す。 

サブウーファー配置のごま意 

• 反響び発生しないよラに、で去るだけ固 
し、床に置く。 

• 壁から数センチ切上離して、横に倒した 
りせずに置く。 

ちょっと一言 

フ□ントサラウンドの効果を確認するとをは、 
なるべく1人か2人び視聴位置にいる状態で 
行ってください。 


4. ■ボタンを巧してディスクの再生 
を止めてか5、本体のとを巧して 
ディスクを取り出ず。 















































